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应用例

 预设输入式控制及接线图

型号表示方法

＊在压力平衡的情况下，空气消耗量  0  /min

＊带有LED跳字式显示

＊可选择开关输出或模拟输出两种

＊出线方式可选择直线型或直角型两种

＊安装尺寸与IT系列相同

＊达IP65标准

＊安装方便，可用托架独立安装或与现时的模块式过滤组

合元件AF及AFM直接安装

＊准标准

＊

型

N 无电缆插头

＊准标准

＊

＊

＊

＊

＊准标准

＊

＊

(监控输出)

附件

＊准标准

＊

＊
无记号

B
C

无托架

平托架

L形托架

CE对应品

无记号

Q

—

CE对
应品

压力指示单位

＊准标准

＊

＊

无记号

2
3
4
5

MPa
kgf/cm2

bar
PSI
kPa

＊
螺纹种类

＊准标准

＊

＊

无记号

N
T
F

Rc
NPT

NPTF
G＊

注1) 2线式4 ~ 20mA 没有，供应电压为DC24V或DC12 ~ 15V。
注2) 可选择模拟输出或开关输出。若选择开关输出，请选择NPN输出或PNP输出。 

(但未结露)

系列

压力范围

供应电压

输入信号

接管口径

电信号输出

电缆出线方式
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ITV  0 □□

ITV30□□

1
2

型号

ITV10□□

ITV20□□

A

M3×0.5

M5×0.8

B

40

□36

C

71

93

D

M4×0.7

M5×0.8

E

11

19

F

8.5

13.5

G
1/8
1/4

H
1/8 . 1/4
1/4 . 3/8

I

22

□36

2-H

2H

2.3

45

I

G

B

A
电磁阀EXH

E
   

   
  F

D

可选项

可选项

可选项

C

可选项

2.3

45




